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Informações aos profissionais de saúde

Deletando resultado dos testes
Revendo o resultado dos testes

Mensagens de erro



O Medidor de Glicose G-TECH Vita deve ser utilizado somente com Tiras Reagentes G-TECH Vita.



Uso e armazenamento

Nunca reutilize a tira de teste com sangue ou solução controle. As Tiras Reagentes G-TECH Vita são para uso

Certifique a unidade de medida da glicose no medidor de glicose antes do teste.



 Para resultados precisos, mantenha o Medidor de Glicose G-TECH Vita em temperaturas entre 10-40ºC por mais de 20 
minutos antes do uso teste.



Medidor de Glicose G-TECH Vita



Tiras Reagentes G-TECH Vita

Medidor de Glicose G-TECH Vita.

Tiras Reagentes G-TECH Vita



Testando sua glicose





“mensagens de erro” neste manual).















Deletando resultado dos testes



dias

Ao pressionar o botão “>” após o resultado médio de 7 dias ser exibido, o resultado do teste mais recente e o segundo
resultado mais recente serão mostrados, nessa ordem.
Ao continuar pressionando o botão ">", os demais resultados anteriores serão mostrados, na ordem do mais
recente para o mais antigo. Se você pressionar o botão ">" depois que o resultado do teste mais antigo for exibido,
os resultados médios de 30, 14 dias serão exibidos, nessa ordem.
 

                                         Se você pressionar o botão “<”, os resultados médios dos 14, 30 dias aparecerão, nessa ordem.
Ao continuar pressionando o botão "<", os resultados de cada um dos testes realizados serão mostrados,
na ordem do mais antigo para o mais recente.



Você pode transferir os testes dos resultados do seu Medidor de Glicose G-TECH Vita para o computador, onde
poderá ser sumarizado em relatórios e gráficos. Para usar esta característica, você precisa baixar o programa de 
Software e ter o cabo USB (vendido separadamente). Se usar outro tipo de cabo, o programa não está apto a
reconhecer a conexão com o medidor de glicose.

 para baixar o programa e manual de instruções. É recomendado executar o teste com a solução controle quando

•    Você deixa a tampa do frasco de tiras aberta
•    Houver suspeita de que o medidor de glicose e a tira reagente não estejam funcionando corretamente.
•    Quando suas tiras forem armazenadas em locais com altas temperaturas ou umidade.
•    Você deixar cair o glicosímetro.
•    Seus resultados não condizem com o que está sentindo
•    Se quer saber se está testando adequandamente





1     26 - 56
2     99 - 135
3     282 - 382

para Medidor de Glicose G-TECH Vita.

para o Medidor de Glicose G-TECH Vita.



Cuidar de seu Medidor de Glicose G-TECH Vita é fácil. Somente mantenha livre de poeira. Se precisa limpá-lo, siga as



Mensagens de erro

reagentes G-Tech Vita e repita o teste.





Tiras Reagentes G-TECH Vita  

Condições de armazenagem do medidor -10°C a 50°C; ≤ 93% U.R.  



Resultado dos Testes EMC






